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1. Einleitung  

Der drive.keeper von dtm-systems schützt alle Ihre Arbeitsplätze zuverlässig vor Viren, 

Manipulationen und Datenverlust - ohne zusätzliche Hardware! Die Oberfläche ist einfach 

und intuitiv zu bedienen. 

Mit dem kostenlosen NetManager lassen sich alle drive.keeper Arbeitsplätze steuern, 

aktivieren, deaktivieren und konfigurieren. 

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und Bedienung des drive.keepers sowie des 

NetManagers. 

Im Text werden Folgen von Menübefehlen so dargestellt: 

Start -> Programme -> Zubehör -> Windows Explorer. 

Diese Folge bedeutet beispielsweise: Klicken Sie auf das Menü "Start", anschließend auf den 

Punkt "Programme", dann auf "Zubehör" und "Windows Explorer". 

 

Der Kontakt zu Ihnen ist uns sehr wichtig! Informieren Sie uns bei Fragen, Wünschen, 

Problemen oder einfach nur, wenn Ihnen etwas gefällt. 

 

Ihr dtm-systems Team 



Bedienerhandbuch class.navigator 3.0  dtm-systems 

 

 

S e i t e  | 3 

 

 

 



Bedienerhandbuch class.navigator 3.0  dtm-systems 

 

 

S e i t e  | 4 

 

 

2. Wichtige Hinweise  

2.1 Installation  

Die Installation sollte nur von einer Systembetreuerin / einem Systembetreuer oder einer 

fachkundigen Person durchgeführt werden. 

Sie sollten eine aktuelle Sicherheitskopie Ihres Systems vorliegen haben, da durch 

Fehlbedienung oder durch unplanmäßige Störung eventuell Daten verloren gehen könnten. 

 

2.2 Mindestanforderung 

 
Empfohlene Hardware 

¶ 128 MB Arbeitsspeicher 

¶ 10 GB Festplatte 

¶ 400 MHz Pentium II CPU 

 

Software 

¶ Microsoft Windows 7 

¶ Microsoft Windows 8 

¶ Microsoft Windows 8.1 

¶ Microsoft Windows 10 

 

Konfiguration 

¶ das Systemlaufwerk und die zu schützenden Laufwerke müssen mit dem NTFS 

Dateisystem formatiert sein (siehe Abschnitt 3.1). 

¶ alle Arbeitsplätze müssen an einem funktionsfähigen TCP/IP Netzwerk angeschlossen 

sein und der Microsoft-Client muss installiert sein, damit Sie die Funktionen des 

NetManagers nutzen können. 

 

2.3 Einschränkungen 

 
Nicht unterstützt werden: 

¶ die Dateisysteme FAT16 und FAT32, sowie dynamische Datenträger (Spiegelung, 

Software RAID-Systeme) 

¶ Windows Vista, Windows XP und ältere Windows-Versionen 

¶ Reine IPX-Netzwerke 
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3. Installation  

 

3.1 Vorraussetzungen 

 
Dateisystem überprüfen Für die 

Funktionsweise des drive.keepers wird 

auf dem Systemlaufwerk (in den meisten 

Fällen C: ) und auf allen zu schützenden 

Laufwerken das Dateisystem NTFS 

benötigt.  Um zu überprüfen, welches 

Dateisystem Ihre Arbeitsplätze enthalten, 

wählen Sie Start -> Explorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem Sie im Windows-Explorer den 

Arbeitsplatz ausgewählt haben, klicken Sie mit 

der rechten Maustaste auf C: und wählen 

ķEigenschaftenĵ. 

Unter dem Reiter ķAllgemeinĵ können Sie das 

aktuelle Dateisystem ablesen. 
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3.2 Bezugsquellen 

Falls Sie die Software auf CD erhalten haben, finden Sie das Installations-Programm in dem 

Hauptverzeichnis der CD unter dem Namen: drivekeeper_Build-xxx.exe (anstatt 

ķxxxĵ steht dort eine dreistellige Zahl). 

Die aktuelle Version finden Sie unter der Adresse: 

http://www.dtm -systems.de/download 

Klicken Sie hier auf den Link ķInstallationspaketĵ unter der Überschrift ķdrive.keeperĵ. 

 

3.3 Installation  

Für die Installation müssen folgende Schritte durchgeführt werden: 

¶ Start des Setup-Programms 

¶ Akzeptieren der EULA (siehe Anhang A) 

¶ Auswahl des Ziel-Ordners 

¶ Auswahl der zu installierenden Komponenten 

¶ Firewalleinstellungen 

¶ Startmenü-Ordner auswählen 

¶ Installation  

¶ Neustart des Arbeitsplatzes 

 

Installation starten  

Um die Installation zu starten, führen Sie das Setup-Programm aus. Nach der Begrüßung des 

Setup-Assistenten können Sie die Installation beginnen. 
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Lizenzvereinbarung 

Als nächstes müssen Sie die Lizenzvereinbarung, 

die sogenannte EULA (End User Licence Agreement) durchlesen und akzeptieren. 

Erst dann können Sie mit ķWeiterĵ fortfahren. 

Den Text der EULA  finden Sie auch im Anhang A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel-Ordner wählen 

Anschließend wählen Sie den Zielordner, in den der drive.keeper installiert werden soll.  

Meistens können Sie den vorgeschlagenen Installationspfad übernehmen. 
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Komponenten auswählen 

An dieser Stelle unterscheidet sich die Installation auf dem Lehrer- und Schülerrechner. Die 

Netzwerktools enthalten den NetManager zur Fernsteuerung der drive.keeper Arbeitsplätze 

und das Tool zur Ferninstallation. 

                                                                            

Schülerrechner Installieren Sie hier nur den drive.keeper Festplattenschutz und klicken Sie 

auf ķWeiterĵ. 

Lehrerrechner Wählen Sie hier zusätzlich die Netzwerktools sowie bei Bedarf die 

Deploymenttools aus und klicken Sie auf ķWeiterĵ. 
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Startmenü-Ordner auswählen 

Nun wählen Sie den Zielordner im Startmenü, in den das Setup die Programm-Verknüpfungen 

anlegen soll. Auch hier können Sie in den meisten Fällen 

die Vorgabe übernehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzliche Aufgaben auswählen 

Möchten Sie, dass das Setup-Programm eine Verknüpfung auf dem Windows-Desktop anlegt, 

so wählen Sie die Option 

ķDesktop-Symbol anlegenĵ. 
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Installation durchführen  

Abschließend erfolgt eine kurze Zusammenfassung der Installationsinformationen.  

Sollten keine Änderungen mehr notwendig sein, können Sie durch den Knopf ķInstallierenĵ 

die eigentliche Installation beginnen.  

Nach erfolgreicher Installation verlangt das System einen Neustart, ohne welchen der 

drive.keeper nicht konfiguriert und aktiviert werden. 
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4. Konfi guration  

Nach der Installation müssen Sie folgende abschließende Arbeiten durchführen: 

4.1 Allgemeine Hinweise 

Der drive.keeper kann den Rechner nur dann effektiv schützen, wenn auf allen Arbeitsplätzen 

folgende Maßnahmen ergriffen werden: 

¶ Ändern Sie die Bootsequenz im BIOS so, dass nur von der lokalen Festplatte gestartet 

werden kann. Ermöglichen Sie es dem Anwender nicht, von Diskette, CD-ROM oder 

USB-Stick zu booten. Andernfalls kann ein Schüler das Sicherheitssystem des 

Betriebssystems umgehen! 

¶ Schützen Sie das BIOS durch ausreichend komplexe Kennwörter. 

¶ Vergeben Sie für den Administrator auf allen Arbeitsplätzen ein sicheres Kennwort. 

¶ Lassen Sie die Schüler nur mit eingeschränkten Rechten arbeiten. Als Administrator 

bzw. Hauptbenutzer ist es möglich, jegliche Sicherheitssoftware zu umgehen. 

¶ Vergeben Sie keine Standardkennwörter wie: ķPasswortĵ, ķKennwortĵ oder ķTestĵ 

sowie Ihren Vornamen, Geburtsdatum oder Name des Partners / der Partnerin. 

Die beschriebenen Maßnahmen müssen an jedem Arbeitsplatzrechner durchgeführt werden. 

 

4.2 drive.keeper einrichten 

Um den drive.keeper auf den Arbeitsplätzen nutzen zu können, müssen folgende 

Einstellungen vorgenommen werden: 

¶ Schutzstatus der Laufwerke konfigurieren 

¶ ein USB-Schutzlevel auswählen 

¶ Lizenzdaten eingeben 

¶ ein sicheres Kennwort wählen 

¶ den drive.keeper aktivieren und den Arbeitsplatz neu starten 

Für den Start des drive.keeper Managers benötigen Sie ein Kennwort. Nach der Installation, 

sowie nach Eingabe von Lizenzdaten, wird das Kennwort auf das Standard-Kennwort ķdemoĵ 

gesetzt. 

Starten Sie den drive.keeper Manager im Startmenü unter Start -> Alle Apps -> dtm-systems -> 

drive.keeper Manager. 
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Automatische Konfiguration 

Beim ersten Start fragt Sie der drive.keeper Manager, ob Sie die Konfiguration des Systems 

durch den drive.keeper Manager automatisch durchführen lassen möchten. In diesem Fall 

wird das Laufwerk C: geschützt, alle anderen Laufwerke bleiben ungeschützt. 

Wenn Sie ķJaĵ wählen, werden Sie noch 

gefragt, ob der drive.keeper nach einem Neustart direkt aktiviert werden soll. Bestätigen Sie 

auch hier mit ķJaĵ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptfenster 

Anschließend gelangen Sie zum Hauptfenster 

des drive.keeper Managers. Hier können Sie den drive.keeper Schutz später aktivieren  und 

deaktivieren. Klicken Sie auf ķKonfigurierenĵ, um in das Konfigurations-Fenster zu gelangen. 
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Laufwerke konfigurieren 

Nun können Sie für jedes einzelne Laufwerk festlegen, ob es bei aktiviertem drive.keeper 

geschützt werden soll. Klicken Sie dafür rechts auf ein Laufwerks-Symbol und wählen Sie 

dann in der linken Seitenleiste ķzu schützenĵ oder ķnicht zu schützenĵ. 

Häufig wird nur das Laufwerk C: geschützt,  

und alle weiteren Laufwerke (D:,E:, ...)  werden vom Schutz ausgenommen, damit die Schüler 

auf diesen ihre Daten 

speichern können. 
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USB-Schutz konfigurieren 

Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf ķUSB-Schutz konfigurierenĵ. 

Sie können nun ein USB-Schutzlevel für den Arbeitsplatz festlegen. 

Über das USB-Schutzlevel legen Sie fest, was für USB-Geräte an den Arbeitsplätzen 

angeschlossen werden können. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 3 Alle USB-Geräte werden gesperrt. Auch Maus und Tastatur lassen sich nicht 

mehr benutzen, falls diese über einen USB-Anschluss verbunden sind. 

Level 2 Es werden alle USB-Geräte gesperrt außer Eingabegeräte (sogenannte HID- 

Geräte) wie Maus, Tastatur und Joystick. Beachten Sie bitte hierbei, dass nur direkt 

verbundene Eingabegeräte verwendet werden können. Über USB-Hubs und Adapter 

angeschlossene Geräte werden nicht nutzbar sein. 

Level 1 Es werden ausschliesslich USB-Datenträger gesperrt. Dazu gehören unter anderem 

USB-Sticks, USB-Festplatten und Kartenlesegeräte. 

Level 0 Der Schutz ist deaktiviert. Alle USB-Geräte können benutzt werden. 
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Lizenzdaten eingeben 

Klicken Sie links auf ķLizenzdaten eingebenĵ und geben Sie in der Eingabemaske die 

Lizenzdaten (Lizenznehmer und Lizenzschlüssel) ein. Die Lizenzdaten finden Sie auf der 

Ihnen zugesandten Lizenzurkunde. 

Bitte beachten Sie bei der Eingabe des Lizenznehmers auf korrekte Groß- und 

Kleinschreibung sowie auf Leerzeichen. 
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Kennwort festlegen 

Klicken Sie links auf ķKennwort ändernĵ, um ein Kennwort für den Arbeitsplatz festzulegen. 

Durch die Eingabe der Lizenzdaten wurde das Kennwort auf ķdemoĵ gesetzt. Geben Sie 

deshalb ķdemoĵ ins oberste Kennwortfeld ein und ein neues, sicheres Kennwort in die 

unteren beiden Felder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivieren und neustarten 

Kehren Sie ins Hauptfenster des drive.keeper Managers zurück, indem Sie links auf ķSchutz 

ein- oder ausschaltenĵ klicken. Betätigen Sie dort den Button ķSchutz aktivierenĵ und lassen 

Sie den Arbeitsplatz neu starten. Der drive.keeper ist nun eingerichtet und aktiviert. 
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5. Ferninstallation mit NetInstall  

 

Installieren Sie den drive.keeper auf dem Lehrerarbeitsplatz wie in Abschnitt 3.3 

beschrieben und wählen Sie bei der Komponentenauswahl die Netzwerktools aus. 

Nach der erfolgreichen Installation starten Sie das Tool für die Ferninstallation wie folgt: 

Start -> Alle Apps -> dtm-systems -> NetInstall. 

Bei der Ferninstallation werden folgende Schritte durchgeführt: 

¶ Wählen Sie ein Installations-Paket 

¶ Geben Sie an, ob nach den Installations-Zielen gesucht werden soll 

¶ Lokales Netzwerk durchsuchen oder Arbeitsplätze manuell eingeben 

¶ Überprüfen Sie die Installations-Ziele 

¶ Geben Sie die Anmeldungsdaten ein 

¶ Sie können die Einstellungen überprüfen 

¶ Die eigentliche Installation wird gestartet 

¶ Die Ergebnisse der Installation werden zusammengefasst 

 
Installations -Paket wählen 

Wählen Sie das Installations-Paket aus. Dieses Paket wird auf die Zielrechner kopiert und 

dort ausgeführt. In den meisten Fällen können Sie das bereits eingetragene Installations -

Paket übernehmen und mit ķWeiterĵ bestätigen. Falls Sie ein anderes Programm oder eine 

neuere Version des drive.keepers installieren möchten, klicken Sie auf ķDurchsuchenĵ und 

wählen im Öffnen-Dialog die Installations -Datei aus. 



Bedienerhandbuch class.navigator 3.0  dtm-systems 

 

 

S e i t e  | 20 

 

 

Installations -Ziele wählen 

Hier wählen Sie, ob Sie die Arbeitsplätze von Hand eingeben möchten, oder ob NetInstall das 

lokale Netz nach Ihren Arbeitsplätzen durchsuchen soll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installations -Ziele überprüfen 

In diesem Dialog werden die gefundenen Arbeitsplätze aufgelistet. Sie können im unteren 

Textfeld weitere Installations-Ziele eingeben, um Sie der Liste hinzuzufügen, oder 

Arbeitsplätze aus der Liste entfernen. 
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Anmeldungsdaten eingeben 

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort eines Administrator -Kontos auf 

den Arbeitsplätzen ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installieren 

Nach der Überprüfung der Einstellungen wird die eigentliche Installation gestartet. Der Reihe 

nach wird das Installations -Paket auf die Arbeitsplätze kopiert und anschließend installiert.  

Eventuell auftretende Fehler werden in der dritten Spalte ķStatusĵ angezeigt. 
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Bei erfolgreicher Installation werden alle Arbeitsplätze automatisch neu gestartet. 

Sie können NetInstall durch Klicken auf ķWeiterĵ und ķFertig stellenĵ beenden und Ihre 

Arbeitsplätze mit NetManager konfigurieren. 
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6. Fernkonfiguration mit NetManager 

 
Der NetManager wird mit dem drive.keeper Installations -

Paket installiert, wenn Sie die Komponente ķNetzwerktoolsĵ 

auswählen. 

 

Starten Sie NetManager im Startmenü unter Start 

-> Alle Apps -> dtm-systems -> drive.keeper -> NetManager. 

 

Für die Konfiguration mit NetManager führen Sie 

folgende Schritte durch: 

¶ Ein NetManager Kennwort festlegen  

¶ Eine Gruppe für Ihre Arbeitsplätze erstellen  

¶ Den Schutzstatus der Laufwerke konfigurieren  

¶ Ein USB-Schutzlevel auswählen  

¶ Die Lizenzdaten eingeben  

¶ Ein drive.keeper Kennwort für die Arbeitsplätze vergeben  

¶ Den drive.keeper aktivieren und die Arbeitsplätze neu 

starten 

 

 
NetManager Kennwort festlegen 

Wählen Sie System -> NetMan Kennwort und geben Sie ein sicheres Kennwort ein. Dieses 

Kennwort wird für den Zugriff auf den NetManager benötigt. Wenn Sie dasselbe Kennwort 

wählen, das Sie auf den drive.keeper Arbeitsplätzen vergeben haben oder vergeben werden, 

können Sie die Arbeitsplätze steuern, ohne ein weiteres Kennwort einzugeben. 

 

Gruppe erstellen 

Klicken Sie anschließend in der linken Seitenleiste mit der rechten Maustaste auf 

ķunsortiertĵ und erstellen Sie eine neue Gruppe. 

 

Sie werden nach einem Namen gefragt. Hier können Sie Ihre Klassenraum-Nummer eingeben 

(zum Beispiel Raum 112). 

 Über die Pfeilsymbole kann die Reihenfolge der Gruppen verändert werden. Beachten Sie 

hierbei, dass es nicht möglich ist, die Gruppe ķunsortiertĵ zu verschieben.  
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Arbeitsplätze in Gruppe verschieben 

Markieren Sie die gewünschten Arbeitsplätze. 

Mittels der STRG oder Shift-Taste können Sie, wie aus Windows gewohnt, ganz einfach 

mehrere Arbeitsplätze markieren. 

Mittels STRG-A werden alle Arbeitsplätze markiert. Verschieben Sie diese nun mit gedrückter 

linker Maustaste auf das neu erstellte Raumsymbol. 

 

Laufwerke 

Für jedes Laufwerk können Sie festlegen, ob es 

geschützt werden soll oder nicht. 

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf ein 

Laufwerkssymbol im unteren Teil des Fensters und 

wählen Sie ķLaufwerk schützenĵ oder ķLaufwerk nicht 

schützenĵ. Häufig wird nur das Laufwerk C: geschützt, 

und alle weiteren Laufwerke (D:, E:, ...) werden vom Schutz ausgenommen, damit die Schüler 

auf diesen ihre Daten speichern können. 

 

USB-Schutz 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 

das USB-Symbol im unteren Teil des 

Fensters. Sie können nun das USB-

Schutzlevel für die Arbeitsplätze einstellen. 

Über das USB-Schutzlevel legen Sie fest, 

was für USB-Geräte an den Arbeitsplätzen 

angeschlossen werden können. 

 

Die verschiedenen Level haben folgende Bedeutung: 

Level 3  Alle USB-Geräte werden gesperrt. Auch Maus und Tastatur lassen sich nicht 

mehr benutzen, falls diese über einen USB-Anschluss verbunden sind. 

Level 2  Es werden alle USB-Geräte gesperrt außer Eingabegeräte (sogenannte HID- 

Geräte) wie Maus, Tastatur und Joystick. 

Level 1  Es werden ausschließlich USB-Datenträger gesperrt. Dazu gehören unter anderem 

USB-Sticks, USB-Festplatten und Kartenlesegeräte. 

Level 0  Alle USB-Geräte können benutzt werden. 
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Serienlizenzierung 

Nachdem Sie die Laufwerke und das USB-Schutzlevel Ihrer Arbeitsplätze konfiguriert 

haben, wählen Sie Befehle -> Serienlizenzierung, um 

die Lizenzdaten (Lizenznehmer und Lizenzschlüssel) 

einzugeben. Klicken Sie anschließend auf 

ķLizenzierenĵ, um die Lizenzdaten an alle markierten 

Arbeitsplätze zu senden. 

 

Kennwort 

Wählen Sie Befehle -> Neues drive.keeper Kennwort.  

Jetzt können Sie ein Kennwort für die Arbeitsplätze vergeben. 

Bestätigen Sie das Kennwort mit einem Klick auf ķSpeichernĵ. 

Hinweis: 

Dieses Kennwort ist auch für die lokale Konfiguration des 
drive.keeper Managers gültig. 
 

Aktivierung und Neustart 

Sowohl über das Befehle-Menü als auch über die Buttonleiste haben Sie folgende 

Möglichkeiten, welche für alle markierten PCs ausgeführt werden: 

¶ Aktivieren und Deaktivieren des drive.keepers, 

¶ Änderungen übernehmen (ohne anschließenden Neustart), 

¶ Rechner starten (über Wake-On-Lan), 

¶ Rechner neustarten und ausschalten 

 

Wählen Sie nun ķdrive.keeper aktivierenĵ. Durch das Aktivieren werden alle Arbeitsplätze neu 

gestartet, und die Konfiguration ist abgeschlossen. 
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7. Bedienung des drive.keeper Managers 

7.1 Anwendungsstart 

 
Um den drive.keeper Manager zu starten, wählen Sie im Startmenü den Punkt Start -> Alle 

Apps -> dtm-systems -> drive.keeper Manager. 

Anschließend öffnet sich das Anmeldefenster 

zum Eingeben des drive.keeper Kennworts.  

Hinweis: 

Nach der Installation sowie nach Eingabe von 
Lizenzdaten, wird das Kennwort 
auf das Standard-Kennwort ķdemoĵ gesetzt. 
 

7.2 Grundlagen 

 
Das Hauptfenster des drive.keeper Managers sieht wie folgt aus: 

In der Mitte des Fensters sehen Sie drei Buttons, mit denen Sie den drive.keeper 

Schutz steuern können: Schutz aktivieren, Schutz deaktivieren und Änderungen 

übernehmen. 

 

Links am unteren Rand des Fensters wird der 

Status angezeigt: 

 Der Schutz ist deaktiviert. 

 Der Schutz ist aktiviert. 

 Der Schutz wird nach einem Neustart 

aktiviert.  

 

Rechts am unteren Rand sind zwei weitere 

Buttons: 

Konfigurieren -> Sie gelangen in die 

Konfigurationsübersicht.  

Beenden -> Sie verlassen den drive.keeper Manager. 
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7.3 Aktivieren und Deaktivieren 

 
Wenn der drive.keeper deaktiviert ist und Sie ihn einschalten möchten, klicken Sie auf 

ķSchutz aktivierenĵ. 

Damit der Schutz wirksam werden kann, muss der Arbeitsplatz neu gestartet werden. 

 

 

 

Ist der Schutz bereits aktiviert  und Sie möchten ihn 

ausschalten, dann klicken Sie auf 

ķSchutz deaktivierenĵ. Sie können nun festlegen, wie lange 

der Schutz deaktiviert bleiben soll.  

Klicken Sie auf den Pfeil, um die Auswahlliste mit folgenden 

Möglichkeiten aufzuklappen: 

 

¶ Dauerhaft deaktivieren  Der Schutz wird deaktiviert, bis Sie ihn manuell wieder 

einschalten. 

¶ Neustartcounter  Der Schutz wird nach der eingestellten Zahl von Neustarts 

automatisch wieder aktiviert. 

¶ Supervisor for the day  Der Schutz wird beim ersten Start nach 0:00 Uhr (Mitternacht) 

eingeschaltet. 

¶ Benutzerdefinierte Zeit  Sie können einen Tag und eine Uhrzeit angeben. Der Schutz 

wird aktiviert, sobald Sie den Arbeitsplatz nach diesem Zeitpunkt das erste Mal 

starten. 

 

 

7.4 Änderungen übernehmen 

 
Ist der drive.keeper aktiviert, werden alle Änderungen auf den  geschützten Laufwerken 

verworfen. Falls Sie es sich anders überlegt haben 

und die Änderungen behalten möchten, können Sie 

die Funktion ķÄnderungen übernehmenĵ auswählen. 

Dabei wird der Schutz für alle Laufwerke deaktiviert 

und alle Änderungen an den Laufwerken (seit dem 

letzten Start des Arbeitsplatzes) werden dauerhaft 

gespeichert. Klicken Sie dazu auf ķÄnderungen übernehmenĵ. Der drive.keeper Manager 

fragt Sie 
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dann, ob der Schutz nach einem Neustart wieder aktiviert werden soll.  

Der Reihe nach werden die Änderungen aller geschützten Laufwerke übernommen, was 

einige Zeit dauern kann. 



Bedienerhandbuch class.navigator 3.0  dtm-systems 

 

 

S e i t e  | 31 

 

 

Hinweis: 

Schalten Sie den Arbeitsplatz nicht aus, während der Vorgang ausgeführt 
wird. Andernfalls kann es zu Datenverlust kommen oder der Computer lässt sich nicht mehr 
starten. Beachten Sie auch, dass eventuell installierte Schadsoftware (Viren, Trojaner 
etc.) dauerhaft auf der Festplatte gespeichert werden. Prüfen Sie deshalb 
sorgfältig das System, bevor Sie die Änderungen übernehmen. 
 

7.5 Konfigurationsübersicht 

Klicken Sie im Hauptfenster des drive.keeper Managers auf ķKonfigurierenĵ, so kommen Sie 

in die Konfigurationsübersicht.  Auf der linken Seite ist die Aufgabenleiste, 

mit der Sie zwischen den Konfigurationsseiten wechseln können. 

Auf der rechten Seite sehen Sie die jeweilige Konfigurationsseite. Beim Öffnen 

der Konfigurationsübersicht ist automatisch die Seite ķLaufwerke konfigurierenĵ ausgewählt. 

Sie können die Konfigurationsübersicht verlassen, indem Sie in  

der Aufgabenleiste ķSchutz ein- oder ausschaltenĵ auswählen. 

So gelangen Sie wieder zum Hauptfenster des drive.keeper 

Managers. 

 

Folgende Konfigurationsseiten stehen zur Auswahl: 

¶ Laufwerke konfigurieren 

¶ USB-Schutz konfigurieren 

¶ Kennwort ändern 

¶ Lizenzdaten eingeben 

¶ Informationen 
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7.5.1 Laufwerke konfigurieren 

 
Auf der Konfigurationsseite  ķLaufwerke 

Konfigurierenĵ können Sie festlegen, welche 

Laufwerke der drive.keeper schützen soll, 

wenn er aktiviert wird. 

Dabei haben die Symbole folgende Bedeutung: 

wird geschützt 

wird nicht geschützt 

es wurde ein Fehler festgestellt, oder der Status wurde nicht gesetzt. Das Laufwerk wird 

nicht geschützt! 

 

Um den Status eines Laufwerkes zu ändern, wählen Sie das Laufwerk aus. Klicken Sie dann in 

der Aufgabenleiste auf ķzu schützenĵ oder ķnicht zu schützenĵ, je nachdem, ob sie den 

Laufwerkschutz aktivieren wollen oder nicht. 

In der Aufgabenleiste werden unter ķDetails zu C:ĵ weitere Informationen zu dem 

ausgewählten Laufwerk angezeigt:  

Bezeichnung Der Name des Laufwerks, zum Beispiel ķSystemĵ oder ķDatenĵ. 

Typ Der Typ des Laufwerks. Derzeit gibt es nur ķLokale Datenträgerĵ. 

Dateisystem Das Dateisystem, mit dem das Laufwerk formatiert ist. Beachten Sie, dass 

der drive.keeper nur Laufwerke mit dem Dateisystem ķNTFSĵ schützen kann. 

Freier Speicher  

Gesamtgröße 

Der aktuelle Schutzstatus ķSchutz ist aktivĵ, wenn der drive.keeper derzeit für das Laufwerk 

aktiviert ist, oder ķSchutz ist nicht aktivĵ, wenn der drive.keeper deaktiviert ist oder das 

Laufwerk nicht zum Schützen konfiguriert wurde. 
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7.5.2 USB-Schutz konfigurieren 

 
Unter ķUSB-Schutz konfigurierenĵ können Sie das USB-

Schutzlevel festlegen und somit einstellen, welche USB-

Geräte an diesem Arbeitsplatz angeschlossen werden 

können und welche abgewiesen werden. 

Klicken Sie dazu einfach auf das Kästchen vor dem 

gewünschten Schutzlevel. (-> siehe Seite 16) 
Wie bereits beschrieben, ändern Sie nun das Kennwort 

und geben die Lizenzdaten ein. 

 

 

 

 

 

7.5.3 Informationen 

Unter ķInformationenĵ werden ein paar zusätzliche Informationen angezeigt: 

¶ die Adressdaten der Firma dtm-systems, 

¶ die Versionsdaten des drive.keeper Managers und des drive.keeper Treibers. 

 

Hinweis: 

Die Versionsdaten sind ggf. für eine Supportanfrage von besonderer Bedeutung. 
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8. Bedienung des NetManagers 

8.1 Anwendungsstart 

 
Um den NetManager zu starten, wählen Sie im Startmenü den Punkt Start -> Programme -> 

dtm-systems -> drive.keeper -> NetManager. Anschließend öffnet sich das Anmeldefenster, in 

das Sie das NetManager Kennwort eingeben. 

 

8.2 Grundlagen 

 
Die Grundansicht des NetManagers sieht wie folgt aus: 
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Als Oberstes sehen Sie die Menüzeile mit den Unterpunkten: 

¶ Datei 

¶ Ansicht 

¶ Befehle 

¶ Gruppen 

¶ System 

¶ ? (Hilfe) 

 

 

Unter der Menüzeile sehen Sie die Funktionsleiste, die schnellen Zugriff auf die wichtigsten 

Funktionen ermöglicht: 

¶ drive.keeper aktivieren 

¶ drive.keeper deaktivieren 

¶ Änderungen übernehmen 

¶ Arbeitsplätze starten (ķWake on Lanĵ) 

¶ Rechner neustarten 

¶ Rechner ausschalten 

 

Darunter sind links die Rechnergruppen und rechts die Liste aller Arbeitsplätze in der 

ausgewählten Rechnergruppe. 

 

Am unteren Rand sehen Sie den Status eines ausgewählten Arbeitsplatzes: 

¶ Links der Status des drive.keepers auf diesem Arbeitsplatz. 

¶ 
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¶ Rechts die Konfiguration der Laufwerke und des USB-Schutzlevels. 

 

 

 

 

 

8.3 Menü 

8.3.1 Ansicht 

Liste und Icons Mit diesen beiden Menüpunkten 

können Sie die Ansicht der Rechnerliste ändern. 

Klicken Sie auf ķListeĵ, um die übliche 

Listenansicht einzuschalten, oder auf ķIconsĵ, 

um nur die Symbole mit den Rechnernamen 

nebeneinander anzeigen zu lassen. 

Aktualisieren Falls einige Arbeitsplätze nicht 

erkannt werden und somit in der Rechnerliste fehlen, können Sie mit ķAktualisierenĵ den 

NetManager erneut nach Arbeitsplätzen im Netzwerk suchen lassen. 

 

8.3.2 Befehle 

drive.keeper aktivieren, drive.keeper 

deaktivieren 

Mit diesen Befehlen können Sie den 

drive.keeper auf den markierten 

Arbeitsplätzen aktivieren oder 

deaktivieren. 

Es erscheint folgende 

Sicherheitsabfrage: 

Klicken Sie auf ķJaĵ, wird der 

drive.keeper auf den betreffenden 

Rechnern aktiviert bzw. deaktiviert und 

die Rechner werden neu gestartet. 




























